
Системы пожарной сигнализации | HBE 0012 A Корпус расширения для 12 модулей

В корпусе HBE 0012 A может быть размещено до 12
модулей, а также аккумуляторные батареи и источники
питания.

Обзор системы
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№ Описание

1 Корпус

2 Модули 1-4

3 Модули 5-8

4 Модули 9-12

5 Место для 2-х аккумуляторных батарей или 1 распределитель-
ной коробки

6 Передняя дверца прозрачная (дополнительно)

7 Шасси панели для модулей 1-4

HBE 0012 A Корпус расширения для 12
модулей

www.bosch.ru
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№ Описание

8 Шасси панели для модулей 5-8

9 Шасси панели для модулей 9-12

10 Источник питания

11 2 аккумуляторных батареи 12 В/28 Ач или
1 распределитель питания

Замечания по установке/конфигурации

• Может быть оборудован следующими элементами:
- 3 Шасси панели длинных PRD 0004 A, каждое для

4-х модулей
- 1 FPO‑5000‑PSB‑CH Кронштейн источника

питания для корпусов панели
- 2 аккумуляторных батареи 12 В/28 Ач или 

1 Распределитель питания HPD 0000 A
• Может быть расширен с использованием следующих

элементов:
- FDT 0001 A Большая передняя дверца

прозрачная, замок справа
- FDT 0002 A Большая передняя дверца

прозрачная, замок слева

Состав изделия

Поз. Описание

1 Корпус

1 Соединительный кабель шины CAN, длина кабеля 190 см

Информация для заказа

HBE 0012 A Корпус расширения для 12
модулей
для установки на поверхность, утопленного
монтажа или установки в рэковую стойку
(19")

HBE 0012 A
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