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Поз. Описание

1 Монтажная рама

2 Корпус

3 Модули 1-4

4 Модули 5-8

5 Модули 9-12

6 Шасси панели для модулей 1-4

7 Шасси панели для модулей 5-8

8 Шасси панели для модулей 9-12

Дополнительная возможность установки прозрачной передней
дверцы.

Замечания по установке/конфигурации

• Для монтажа модульного корпуса расширения EPH
0012 A, устанавливаемого в раму, требуются
следующие элементы:
- Монтажная рама FBH 0000 A большая

или
- Монтажный комплект FRB 0019 A для установки

в 19"-стойку.
• Может быть оборудован следующими элементами:

- 3 длинных шасси панели PRD 0004 A, каждое для
4-х модулей

• Может быть расширен с использованием следующих
элементов:
- Передняя прозрачная дверца FDT 0000 A, замок

справа
- Передняя прозрачная дверца FDT 0003 А, замок

слева

Состав изделия

Поз. Описание

1 Корпус

1 Соединительный кабель шины CAN, длина кабеля 190 см

EPH 0012 A Корпус расширения для 12
модулей, установка в раму
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Информация для заказа

EPH 0012 A Корпус расширения для 12
модулей, установка в раму
для установки на поверхность или в 19"-
стойку

EPH 0012 A
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